systemtronic
fiche technique SECOND TREE



Description général:

Le porte-manteau second tree est |'abstraction et une simplification des formes de la nature tout en conservant la chaleur et I'ame du chéne. Sa finition
suit les normes de qualité de Systemtronic et le contraste de la combinaison avec I'acier.

Désigne par: Pablo Gironés
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Description technique:

Materiaux du produit:
Crochets: le bois de chéne
Colonne: acier.

Base: acier.

Dimensions: 450x450x1896 mm

SECOND TREE

*Peinture polyester
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450 -17.72" Systéme international unités: mm et pouces
Finitions:
Colonne et base Crochets
gris forgé noir satiné blanc mat le bois de
texturé RAL 9011 RAL 9003 chéne

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications
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Entretien:

-Bois:
Nous conseillons d'utiliser un chiffon ou des produits spécifiques pour nettoyer le bois naturel.
Eviter les produits contenant des solvants et/ou de I'alcool.

-Peinture polyester:

Pour la saleté seche (poussiere), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer a |'aide d'une
éponge avec de |'eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide.

Eviter d'utiliser des produits contenant des solvants et/ou de I'alcool éthylique pur.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-plastique:
Nous conseillons d'utiliser des produits de nettoyage d'usage courant pour les surfaces délicates.
Eviter d'utiliser de I'alcool, des solvants ou des agents abrasifs.

Plan de montage:
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