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Description général:

Les formes de la Malva font apparaître les vagues de la méditerranée et crée un espace de déconnection et de tranquillité. La Malva est disponible en 
différentes couleurs afin de s’adapter facilement aux différents environnements.

Désigne par: Hugo Tejada



MALVA_H7

942 / 37.08´´ 

370 / 14.57´´ 

60 / 2,36´´ 

19
20

 / 
75

.6
0´

´ 

MALVA_16

942 / 37.08´´ 

370 / 14.57´´ 

60 / 2,36´´ 

16
00

 / 
62

.9
9´

´ 

systemtronic _ Malva
www.st-systemtronic.com
nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com
tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

3

Système international unités: mm et pouces

Finitions:

blanc mat 
RAL 9003

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications
*Peinture polyester  

Description technique:

Matèriaux du produit: 
Structure: Aluminium.
Bandes: La fibre de polyester. Résistance au feu: Classe 1. Norme UNE-EN 13773:2003
Base: Acier. 

Dimensions: 
MALVA_H7: 942x370x1920 mm
MALVA_16: 942x370x1600 mm

noir satiné
RAL 9011

gris forgé 
texturé

gris anthracite gris clair

Structure Bandes

Entretien:

-Peinture polyester:
Pour la saleté sèche (poussière), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer à l’aide d’une 
éponge avec de l’eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide. 
Éviter d’utiliser des produits contenant des solvants et/ou de l’alcool éthylique pur.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-plastique:
Nous conseillons d’utiliser des produits de nettoyage d’usage courant pour les surfaces délicates. 
Éviter d’utiliser de l’alcool, des solvants ou des agents abrasifs.



systemtronic _ Malva
www.st-systemtronic.com
nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com
tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

1

2

4

Plan de montage:


